
P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

ENERGREEN SRL
Via Sabbioni, 16
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 1511200
Fax +39 0444 1511252
 
www.energreen.it
commerciale@energreen.it

SEMOVENTI
SELF-PROPELLED

ATTREZZATURE
EQUIPMENT

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

TESTATA TRINCIANTE
CUTTING HEAD

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET 
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ACCESSORI - EQUIPMENT
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TESTATA TRINCIANTE CUTTING HEAD

Testata trinciante costruita in acciaio Strenx, robusta, affidabile ideale per 
il taglio di erba ed arbusti fino a 3 cm di diametro. Monta un rotore con 
coltelli ad Y con altezza di taglio regolabile.

Strong and reliable cutting head, built in Strenx steel, ideal for the cutting 
of grass and shrubs, up to a diameter of 3 cm. It can be equipped with a 
rotor of Y shaped knives with adjustable height of cutting.  

(A) Larghezza - Width 2030 mm

(B) Larghezza taglio - Cutting width 1750 mm

(C) Altezza - Height 720 mm

(D) Profondità - Depth 1100 mm

Ø taglio max - Ø cutting max 30 mm

N° coltelli - flails  72

Velocità max rotore - Speed max rotor 2300 rpm

Velocità periferica - speed device 58 m/s

Pressione - Pressure  290 bar

Portata olio - Oil flow 55 lt/min. 

Motore idraulico - Hydraulic motor 21 cc

Peso - Weight 480 kg

Protezione anteriore
Front guard

Telaio in acciaio
Frame in steel

Martinetto idraulico per l’apertura
Hydraulic jack opening

Innesti rapidi idraulici
Quick hydraulic couplings

Motore idraulico
Hydraulic motor

Slitte di appoggio antiusura 
regolabili in Hardox®

Adjustable wear free support side 
skids made of Hardox®

Rullo di appoggio regolabile
Regulable support roller

Innesti rapidi idraulici
Quick hydraulic couplings
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Motore idraulico a pistoni (H.D.) 
Hydraulic piston motor (H.D.)

Protezione in gomma
Protectionof rubber
(standard)

Protezionein catena
Protection chain
(opzional)

Rotore 
a 6 file 
di coltelli 
a “Y”
Rotor with 
6 flails lines 
with flails Y
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