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SEMOVENTI
SELF-PROPELLED

ATTREZZATURE
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FRANTUMASASSI
STONE CRUSHER

STONE CRUSHER

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET 

ACCESSORI - EQUIPMENT
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FRANTUMASASSI STONE CRUSHER

STONE CRUSHER - Frantumasassi versatile dalle dimensioni compatte, ideale sia per l’utilizzo nei 
frutteti o vigneti, sia per lavorazioni stradali per realizzare o livellare strade rurali e frantumare 
macerie. Può essere usato anche per lavorazioni di terreni pietrosi i quali, dopo la lavorazione, 
risulteranno più omogenei ed idonei ad accogliere frutteti, vigneti o colture tradizionali. Inoltre si 
possono creare trincee tagliafuoco nei boschi, distruggere ceppaie, realizzare itinerari trekking, 
livellare piste da sci, campi da golf ecc.

STONE CRUSHER - Versatile stone crusher with compact dimensions, ideal for use in orchards or 
vineyards, and for roadwork to build or level rural roads and crush rubble. It can also be used for 
processing stony soils, which, after processing, will be more homogeneous and suitable for growing 
orchards, vineyards or traditional crops. It can also be used to create firebreak trenches in the 
woods, destroy stumps, make trekking routes, level ski slopes, golf courses, etc.

(A) Larghezza di lavoro - Working width  680 mm

(B) Altezza - Height 700 mm

(C) Profondità - Depth  750 mm

Larghezza rotore - Rotor width 450 mm

N° mazze - Hammer 4

Pressione - Pressure  290 bar

Peso - Weight  468 kg

Trazione idraulica con motore a pistoni

Hydraulic drive with piston engine

Trasmissione a cinghia (4SPB) - Belt transmission

Motore idraulico
Hydraulic motor

Piastra con attacco rapido
Quick attack plate

Innesti rapidi idraulici
Quick hydraulic couplings

Protezioni 
in catena
Chains 
protections

Innesti rapidi idraulici
Quick hydraulic couplings

Utensili in carburo
Carbide tools

Telaio in acciaio
Steel frame
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